[image: image36.emf]
Krano užsakymo forma 
Užklausas siųskite faksu: +371 67325544
arba el. paštu: zemitans@btv.lv
Įmonės pavadinimas: ______________________


Data:_______________________________
Kontaktinis asmuo: ______________________


Telefonas:____________________________








Faksas:_______________________________
[image: image37.emf]






 
El. paštas: ______________________________
      Krano parametrai:
[image: image38.emf]
Statinio aukštis: ___________________mm
       
        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    Kėlimo aukštis: ___________________mm
        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    Valdymas radijo bangomis:  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  Taip     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Ne 
        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    Pokraninio kelio aukštis: ____________mm
        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    Kelio po kranu ilgis: _______________mm
        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     Kranų skaičius ant kelio po  


  kranu: _____________vnt. 
Pokraninio kelio bėgio (jei yra) matmenys:
Krano tipas                     Keliamoji galia
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  Vienos sijos kranas
______kg
        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  Dviejų sijų kranas

______kg
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  Pakabinamas kranas 
______kg
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  Estakada 


______kg
Telferio tipas:  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Elektrinis grandininis telferis   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Elektrinis trosinis telferis    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Rankinė talė
Krano naudojimas:
                SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  patalpoje  

   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 lauke, po perdanga    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  lauke
Aplinkos temperatūra:
  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 nuo -200 C iki 400 C        SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  nuo ____ iki ____0 C 
Krano režimas:      

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Fem 1Bm (M3)   
   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  Fem 1Am (M4)  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Fem 2m (M5)  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   Fem 3m (M6) 
Maitinimo blokas:    

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 400V/ 50 Hz   
    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   _____ V/____ Hz 
Krano valdymo įtampa:   
  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


48 V                    
    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 230V


* Ypatingosios keliančiųjų mechanizmų / krano sudedamųjų dalių techninės charakteristikos sprogumo atžvilgiu 
Sprogių dujų ir oro garų aplinkos zonos:   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Zonos 1 IIB T4   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 zonos 1 IIC T4
                                       

   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Zonos 2 IIB T3   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 zonos 2 IIC T3
Sprogių oro dulkių aplinkos zonos:       SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Zonos 21 IP65T+1350C      SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Zonos 22 IP55T+1350C
Atsparumas kibirkštims:   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Taip     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Ne
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              X	X = ______ mm


		Y = ______ mm


Y
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